a u m u I Ier B NAPED RAMIENIOWY FTA

CEcHY cHARAKTERYSTYCzZNE FTA600

B Dp naturalnej wentylacji, systeméw oddymiania, okien oddymiajgcych NRWG (EN12101-2) oraz napowietrzania
" Typy:
R —zrolka: do otwierania drzwi napowietrzajacych do kata 90°
DF — z konsola do otwierania i zamykania okien rozwiernych do wewnatrz do kata 90°
GF -z szynga slizgowa do otwierania i zamykania okien rozwiernych na zewnatrz do kata 90°
® (Czas otwarcia ~90° w 45 sekund
® Programowalny, beznapieciowy przekaznik
® \\ytrzymata konstrukcja odporna na korozje
B Prosta instalacja dzieki otworom montazowym w obudowe
® Programowalne parametry dzieki mikroprocesorowi S12
Synchronizacja i sterowanie sekwencyjne bez dodatkowych urzadzery (max. 4 naped)
Delikatny start przy otwieraniu i stop przy zamykaniu
Kat otwarcia, sita, predkos¢
Zmiana kierunku pracy przy przecigzeniu, wytaczenie po domknieciu
® Przewdd z wtyczka podtaczeniowa
® Kompatybilne z M-COM dla automatycznej synchronizacji, wspotpraca z napedami w uktadzie , master-slave”,
sterowanie sekwencyjne z napedami ryglujgcymi FV (S3/512)

Dla tej serii produktéw typ Il Deklaracji Srodowiskowej zostat wydany zgodnie z norma ISO 14025 i EN 15804.

Wyniki LCA dla réznych typdw produktéw sg wyszczegolnione na koncu tego katalogu.
Dokuemnty EPD mozna zobaczy¢ lub pobrac z nazej strony internetowej www.aumueller-gmbh.de.
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PRZYKLADY ZASTOSOWANIA FTA a u m u I Ier ]

Okno rozwierne (FTA600 DF/GF)

Drzwi napowietrzajace (FTA600 R)

ISR

Okno z zawiasami na dole (FTA600 GF)

7

Swietlik (FTA600 GF)

FTA600 R FTA600 DF FTA600 GF W
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FTA600 R S12 24V DC

Zastosowanie: Naturalna wentylacja, RWA

Gtoéwnie do otwierania drzwi napowietrzajacych w celu napowietrzania

Wytacznik przecigzeniowy S12

Programowalny przekaznik do elektrozamka

Przewod z wtyczka podtaczeniowa we wszystkich napedach taricuchowych

i napedzie ramieniowym AuMULLER

OPCIE

Programowalne funkcje specjalne

M-COM do automatycznej synchronizagji kilku napedéw i automatycznej sekwengcji z

napedem ryglujacym FV (S3/S12)

Rozne mozliwosci programowania na zamowienie

DANE TECHNICZNE

—_

£ =

-

Napiecie znamionowe

Prad znamionowy

Prad odciecia

Moc znamionowa

Cykl pracy

Stopien ochrony

Zakres temperatur pracy

Sita (Moment obrotowy) otwieranie (max.)
Sita (Moment obrotowy) zamykanie (max.)
Sita trzymania

Ramie

Przewod przytaczeniowy

Czas pracy (0° - 90°)
(staty przy 2/3 obciazenia)

Kat otwarcia (z dzwigni)
Dtugos¢

Styk bezpotencjatowy
Generowany hatas A
Klasa klimatyczna

Kat. Srodowiskowa

24V DC (£ 20%), max. 2 Vpp

1,0 A

1,4 A

24 W

5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
IP 33C

-5°C ... +60 °C

600 N (~215 Nm)

600 N (~215 Nm)

3000 N (w zaleznosci od montazu)
aluminium (RAL9006)

bezhalogenowy, szary 5 x 0,5 mm2, ~ 3 m
N 4552,0%) .45 (2,09)

0 - 93 DEG (¢ 5%)

421 mm

max. 24VDC / 0,5A programowalny
<70dB (A)

Il

wewnetrzny

Konsole FTA600 R

Przeglad FTA600




FTA600 R S12 24V DC

aumullers

s[DEG] L[mm]  Wersja Kolor Sztuk  Numer produktu
0°-93° 421 FTA600 R S12 24V E6/C-0 1 *) 3100524144
AKCESORIA Sztuk Numer produktu
K88 Konsola ramowa FTA600 R 1 524156
Krotkie ramie 1 727464

*) CNBOP-PIB certyfikat

Model specjalny

Lakierowana proszkowo obudowa w kolorze RAL

Ryczatt na lakierowanie

Okresli¢ na etapie zamowienia:

Programowanie mikroprocesora S12

Elektroniczne programowanie wysuwu 24V S12

Programowanie napeddéw 24V / 230V S12

Dodatkowe akcesoria

Modut do synchronizacji kilku napedéw

Sztuk Numer produktu
516030

1- 20 516004
21 - 50 516004
51-100 516004
od 101 516004

1 524190
524180

Sztuk  Numer produktu

1 524177

DODATKOWE AKCESORIA

M-COM

Zastosowanie:

Gtowna jednostka sterujgca w
celu automatycznej konfiguradji
i monitoringu max.4 napedéw
otwierajacych i 2 napedéw
ryglujacych typu S12 /S3
zsynchronizowanych napeddw.

Napiecie znamionowe:
24V DC (19V ... 28 V)
Znamionowy pobor pradu:
<12 mA

Typ napedow: S12

Aumiiller-Click wtyczka

Stopien ochrony:
IP30 ogumowany z ostona

Zastosowanie:
Rozwigzanie dla napedoéw fancu-

chowych oraz ramieniowych pro-
dukowanych przez firme AumULLER.

Napiecie znamionowe:

24V DC(19V ... 28 V)

Przewodd przytaczeniowy:
bezhalogenowy, szary 5 x 0,5 mm?

Styki: to 1,5 mm?

Numer produktu: 524177

Zakres temperatur pracy:
0°C...+70°C
Wymiary:

45x 17 x 6 mm

Zyty potaczeniowe

3 zyly 0,5 mm?2 x 50 mm
Zawartos¢:

ptytka drukowana z
zytami przytaczeniowymi
do zabudowy w puszcze
przytaczeniowej napedow.

Cechy / wyposazenie:

e Elastyczny przewod

e Potaczenie kilku napedow
szeregowo

e Skrecana wtyczka

e Zaczepy blokujace zapo-
biegaja rozpadnieciu sie
wtyczki pod wptywem
obciazenia

e Obcigzenie wg. DIN EN
60335-1 dla skrecanych
potéwek obuddw.

3 m dtugos¢ przewodu - 24V DC  Numer produktu: 501251
5 m dtugos¢ przewodu - 24V DC  Numer produktu: 501252
10 m dtugos¢ przewodu - 24V DC  Numer produktu: 501253
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AKcesoRIA FTA600 R

aumullers

DODATKOWE AKCESORIA

d

K88 Numer produktu: 524156

Zastosowanie:

Montaz nawierzchniowy na

boku prostopadtym do zawiasow

drzwi otwierane do wewnatrz.
Katownik 422 mm do montazu
FTA 600 R na ramie drzwi.
Katownik regulowany 100 mm
do montazu na skrzydle drzwi.

Materiat / Kolor
aluminium
Wiasciwosci/
wyposazenie

1x katownik 50x40x422
(t=4) mm

2x katowniks 50x75x100

(t=5 mm

$ruba i podktadka
Obcigzenie

max. 600 N

10,5/ @ 5,5
(x8)

32,5 202,5

250

Konsola ramowa malowana proszkowo na kolor RAL

Ryczatt na lakierowanie 516030
1- 20 516031
21- 50 516031

Okresli¢ na etapie zamowienia:
51-100 516031
od 101 516031
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ZastosowaNie FTA600 R

ZASTOSOWANIE

aumullers

SCHEMAT DZIAtANIA PRZEKAZNIKA W FTA600 R

U A
OTWARTY
24VvDC 0
ZAMKNIETY
t=10s
1
—
s Po podaniu napiecia przekaznik zamka drzwi jest
OTWARTY bk aktywny przez 10 sekund. Z opdznieniem ok. 5 sekund
naped ramieniowy FTA600 R zaczyna otwierac skrzydto
FTAG0O R 0 drzwiowe do max. 93°.
ZAMKNIETY Fodczas operacji zamykania przekaznik zamka drzwi nie
jest aktywny.
t[s]
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