
Zasilanie zgodne z EN12101-10, centrala zgodna z EN12101-9

CENTRALA ODDYMIANIA EMB 7300 - 2,5 A / 5 A / 10 A / 20 A

Przebadana elektryczna centrala oddymiania EMB 7300
z numerem identy昀椀kacyjnym G 514001

Instrukcja montażu  
i uruchomienia
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Skrót kolorów zgodnie z IEC 60757

BK czarny GY szary VT 昀椀oletowy

BN brązowy OG pomarańczowy WH biały

BU niebieski PK różowy YE żółty

GN zielony RD czerwony
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01

Uwagi wstępne / instRUKCJa BeZpieCZeŃstwa

PRZEZNACZENIE

Łącząc napęd elektryczny z cen-
tralą oddymiania jesteś wykona-
wcą kompletnego systemu. Wy-
konawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia oceny ryzyka 
kompletnego systemu zgodnie z 
Dyrektywą Maszynową 2006/42/
EG w przypadku, kiedy zastoso-
wanie urządzeń różni się od ich 
przeznaczenia.

UwAgA

Zakres zastosowania / zakres stosowania
Centrala jest przeznaczona do zasilania i stero-
wania napędów elektrycznych w oknach w ści-
anach pionowych oraz dachu.
Głównym zadaniem tego produktu w połącze-
niu z oknem i centrala oddymiania jest usuwa-
nie dymu oraz gorących gazów powstałych na 
skutek pożaru w celu ochrony życia ludzkiego i 
mienia.
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01

instRUKCJa BeZpieCZeŃstwa

01

Za zaplanowanie, obliczenia i 
dobór instalacji jest odpowiedzi-
alny wykonawca, jego pracownik 
lub upoważniony konstruktor, 
instalacja musi zostać wykonana 
zgodnie z lokalnymi, obowiązu-
jącymi przepisami.

Należy przestrzegać wszystkich istotnych inst-
rukcji dotyczących instalacji, szczególnie:
• VDE 0100  Kon昀椀guracja układów wysokona- 
 pięciowych do 1000 V
• VDE 0815 Przewody, okablowanie
• Niemieckie wytyczne dotyczące przewodów 
 (MLAR).

UwAgA
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instRUKCJa BeZpieCZeŃstwa

01

Wymagania wstępne systemu (patrz rozdział 
‘’Kon昀椀guracja systemu z u życiem oprogramo-
wania”) należy sprawdzić przed instalacja sys-
tem. Oprogramowanie standardowe jest ele-
mentem składowym centrali zaakceptowanym 
przez ZVEI (Niemieckie Zrzeszenie Producentów 
Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych). Patrz 
nasza witryna internetowa:

AUMüller Aumatic GmbH 
(www.aumueller-gmbh.de)

Zalecamy ochronę systemu operacyjnego i opro-
gramowania przed niepożądanym dostępem 
(np. za pomocą hasła) i do uczestnictwa w sz-
koleniach przeprowadzanych przez producenta.

Części zamienne
Elementy systemu powinny być wymieniane tyl-
ko na elementy tego samego producenta. W 
przypadku zastosowania elementów od innych 
producentów centrala nie jest objęta gwarancją. 
Tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne od 
producenta muszą być stosowane.

Warunki otoczenia
Produkt nie może być narażony na uderzenia, 
spadanie, wibracje, wilgoć, agresywne opary lub 
inne szkodliwe czynniki. Chyba, że producent 
deklaruje działanie w jednym z tych warunków.

•
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Dane teChniCZne 2,5 A i 5 A

02

Zastosowanie: Kompaktowa centrala oddymiania z napięciem wyjściowym 24V DC, odpowiednia dla klatek schodowych.

DANE TECHNICZNE (dane znamionowe)
Napięcie zasilające: 230V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy: 115 W

Napięcie wyjściowe: 24V DC (20 – 28 V DC / 2 Vpp)
Max. obciążenie prądowe: 2,5 a
Zakres temperatur pracy: -5°C … + 40°C
Stopień ochrony:  IP30

Obudowa: Montaż nawierzchniowy,  
 obudowa stalowa, RAL 7035 (jasny szary)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 225 x 285 x 122 mm
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Dane teChniCZne 10 A i 20 A

Zastosowanie: Kompaktowa centrala oddymiania z napięciem wyjściowym 24V DC, odpowiednia dla klatek schodowych.

DANE TECHNICZNE (dane znamionowe)
Napięcie zasilające: 230V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy: 506 W

Napięcie wyjściowe: 24V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obciążenie prądowe: 10 a
Zakres temperatur pracy: -5°C … + 40°C
Stopień ochrony:   IP40  

IP54 z dodatkową konsolą montażową
Obudowa: Montaż nawierzchniowy,  
 obudowa stalowa, RAL 7035 (jasny szary)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 400 x 300 x 150 mm
Zaciski podłączeniowe: 1,5 mm
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Dane techniczne i możliwe obciążenia

Napięcie zasilające, główne: 

Częstotliwość: 

Pobór prądu:
Napięcie wyjściowe  
(krótkie obciążenie): 

Prąd wyjściowy (chwilowy): 

Stały pobor prądu:

Napięcie wyjściowe, napędy: 

Tętnienie resztkowe: 

Liczba detektorów (ręc- 
znych / automatycznych): 

linia wyjściowa: 

Akumulatory: 

Pojemność akumulatorów: 

195…..253 V AC

50….60 Hz

wersja 
wersja    
wersja
wersja

Napięcie nominalne 30 % max.

max. 30 % napięcia znamiono-
wego (zależnie od wersji)

24V DC nominal. (20….28 V DC)

max. 2,0 Vpp (wersja 2,5 A)
max. 0,5 Vpp (5 A, 10 A, 20 A)

10 na linie 

18….26 V (napięcie detektora)

2 x 12 V

2,3 lub 7,0 Ah (zależnie od wersji)

Warunki środowiskowe (działanie)
Zakres temperatur pracy: 

Maksymalna wilgotność 
względna: 

-5…+40 °C  
(zgodnie z EN 12101 klasa 1)
75 % (średnia wartość w całym 
           okresie działania)
90 % (dla max. 96 godzin)
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Podłączenie napędów i przycisków wentylacji: 
Wersja EMB 7300 2,5A-0101, EMB 7300 2,5A-0101-T
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MontAż KroK 1:
pODŁĄCZenie napęDÓw i pRZYCisKÓw wentYLaCJi
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Podłączenie detektora temperatury do linii napędów

Jeśli linia napędów nie została zakończona mo-
dułem końca linii i linia nie jest monitorowana 
lub jeśli detektor temperatury nie jest prawi-
dłowo zainstalowany, po chwili. żółta dioda „S” 
sygnalizuje błąd, chyba że monitoring został 
wyłączony przez licencjonowane oprogramo-
wanie. W przypadku wyłączenia monitorowa-
nia linii przez licencjonowane oprogramowanie 
błąd nie jest sygnalizowany.

Do tego rozwiązania konieczne jest progra-
mowanie.
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MontAż KroK 3:
pODŁĄCZenie pRZYCisKÓw ODDYMiania ORaZ DeteKtORÓw DYMU

Podłączenie przycisków oddymiania oraz detektorów dymu / SAP

W zamian detektorów dymu może zostać po-
dłączony (zewnętrzny styk) sygnał z systemu 
sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) do zacisków 
1 /22. 

Podłączać tylko, gdy odłączone jest główne 
zasilanie! Odłączyć zasilanie i zabezpieczyć 
przed możliwością podłączenia!
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Podłączenie czujnika pogodowego wiatr – deszcz

Oprogramowanie systemowe oferuje możli-
wość dostosowania progu reakcji czujnika wi-
atru do lokalnych warunków. Ustawienie fa-
bryczne wynosi 5 m/s. Mody昀椀kacje ustawień 
wymagają płatnej wersji oprogramowania.

Podłączać tylko, gdy odłączone jest główne 
zasilanie! Odłączyć zasilanie i zabezpieczyć 
przed możliwością podłączenia!

!

!

Przewody musza być zgodne z lokalnymi wy-
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Instalacja karty przekaźnikowej REL oraz połączenia BUS
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MontAż KroK 6:
pODŁĄCZenie ZasiLania

Podłączenie zasilania: EMB 7300 2,5A-0101, EMB 7300 2,5A-0101-T

MontAż KroK 6: 
poDŁĄczenie zASilAniA

Oprogramowanie pozwalana na włączenie 
funkcji automatycznego zamknięcia w przy-
padku wystąpienia awarii zasilania (ustawie-
nie standardowe = „wyłączone”). 

USB
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MontAż KroK 6:
pODŁĄCZenie ZasiLania

Podłączenie zasilania: EMB 7300 10A-0101, EMB 7300 10A-0102, EMB 7300 20A-0102

Podłączenie zasilania: EMB7300 5A-0101, EMB 7300 5A-0101-T, EMB 7300 5A-0102
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Obsługa programu
Interfejs użytkownika programu pozwala na szybkie i in-
tuicyjne działanie. Funkcja HELP dostarcza wszystkich nie-
zbędnych informacji.

Centrala EMB 7300 była testowana w wersji 
standardowej VdS. Zmiana głównych usta-
wień może być dokonana przez producenta 
(tylko jednostki testowane przez VdS).

Po każdej kon昀椀guracji centrali należy upe-
wnić się, że centrala pracuje prawidłowo. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
nieprawidłową kon昀椀gurację centrali i nie pr-
zyjmuje w związku z tym roszczeń reklamacy-
jnych. 

Wymagania systemowe
Oprogramowanie może być instalowane na komputerze 
przenośnym, który spełnia poniższe wymagania:

MontAż KroK 7: 
KonFigUrAcJA SySteMU z UŻycieM oprogrAMowAniA „eMB KoMpAKt”

SS
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MontAż KroK 8:
URUChOMienie

Funkcje podstawowej (bezpłatnej) 
wersji oprogramowania
Poniższe funkcje dostępne są w wersji podstawowej opro-
gramowania VIEW. Zastrzegamy sobie prawo do rozszer-
zeń i zmian.

• Zmiana trybu wentylacji, sposób obsługi przycisku 
 wentylacji  (OTWÓRZ / ZAMKNIJ / OTWÓRZ i ZAMKNIJ)
• Wyłączenie monitorowania linii napędów (ustawienie 
 fabryczne = włączone)
• Wyłączenie funkcji alarmu w przypadku uszkodzenia 
 (ustawienie fabryczne = włączone)
• Wybór progu zadziałania detektora wiatru (ustawienie 
 fabryczne = 5 m/s)
• Zmiana ustawień automatycznego zamykania w 
 przypadku funkcji wentylacji (ustawienie fabryczne =  
 wyłączone)
• Włączenie funkcji zamykania w przypadku braku zasilania 
 głównego (ustawienie fabryczne = wyłączone)
• Ustawienie akustycznego i optycznego sygnału ostrzega- 
 wczego (wymagane dodatkowe elementy)
• Sprawdzenie, zapisanie i wydrukowanie stanu systemu
• Uaktualnienie oprogramowania

Funkcje licencjonowanej wersji opro-
gramowania
Poniższe funkcje dostępne są w licencjonowanej wersji 
oprogramowania. 
 

  † ⁧牡浯睡湩愀
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ROZwiĄZYwanie pROBLeMÓw, napRawY, BeZpieCZniKi

07

rozwiĄzywAnie proBleMów, 

nAprAwy
Wszystkie istotne funkcje i komponenty systemu oddymia-
nia są monitorowane w zakresie wystąpienia usterek. Syg-
nały uszkodzenia, błędów (elementy takie, jak akumulato-
ry, detektory, napędy). Błędy i uszkodzenia sygnalizowane 
są przez centrale podczas uruchomienia lub działania.
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Wskaźniki:
(GN) = Praca prawidłowa
(YE)  = Usterka
(RD)  = Alarm 

Kierunek pracy napędów i pozycja
A = OTWIERANIE (RD) /  
Z  = ZAMYKANIE (GN)

Kierunek pracy napędów
A = OTWIERANIE (RD) /  
Z  = ZAMYKANIE (GN) (podwójna dioda)
(2 x wersja 0102) Podwójna dioda, 
wyświetla się bieżący kierunek pracy 
napędów podczas ich działania.

WSKAŹNIKI I ELEMENTY KONTROLNE

Umiejscowienie w centrali oddymia-
nia

Wskazania diod (przegląd) 

Wskaźniki i elementy kontrolne (przełączniki) 
są w tym samym miejscu we wszystkich rodza-
jach central EMB7300.
Tylko wersje z dwoma grupami wentylacji 
EMB 7300 5A-0102, EMB 7300 10A-0102, EMB 
20A-0102 ma podwójny zestaw wskaźników i 
elementów kontrolnych (LT 1 i LT 2). 

Zasadniczo zielona dioda „B” sygnalizuje po-
prawne działanie centrali. Żółta dioda „S” 
sygnalizuje usterkę, która musi zostać wyeli-

--
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wSKAŹNIKI I eLeMentY KOntROLne / seRwis

!

07

SerwiS i MoDyFiKAcJe
W celu zapewnienia ciągłego i bezawaryjnego działa-
nia całego systemu oddymiania wymagane jest przepro-
wadzenie kontroli serwisowej przynajmniej raz w roku 
(oraz zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi) przez 
wyspecjalizowaną 昀椀rmę posiadająca autoryzacje serwisowa 
producenta. Poprawność działania systemu musi być spra-
wdzona przynajmniej raz w miesiącu przez użytkownika.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji dotyczące ser-
wisu muszą być przestrzegane. Uszkodzenia muszą zostać 
natychmiastowo usunięte. Tylko części zamienne tego sa-
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Zasadniczo obowiązują nasze: 

„Ogólne warunki dla dostaw produktów i usług pr-
zemysłu elektrycznego (ZVEI)“.
„Warunki stosowania oprogramowania”

Gwarancja odpowiada przepisom prawnym i odnosi się do 
Kraju, w którym produkt został nabyty.  
Gwarancja obejmuje materiał i wady produkcyjne wykryte 
podczas normalnego użytkowania.

Okres gwarancji na produkty wynosi dwanaście miesięcy.

Gwarancja i odpowiedzialność nie obejmuje zranień osób, 
szkód materialnych powstałych i roszczeń wynikłych na 
skutek następujących czynności:

• Niewłaściwe użycie produktu
• Nieprawidłowy montaż, rozruch, eksploatacja, utrzyma- 
 nie lub naprawa produktu
• Obsługa produktu z wadą i niewłaściwie zainstalowane- 
 go lub w przypadku nie funkcjonowania systemu bez- 
 pieczeństwa i ochrony
• Ignorowanie wskazówek i wymagań instalacyjnych w 
 niniejszej instrukcji
• Nieautoryzowane konstrukcyjne zmiany w produkcie 
 lub akcesoriach
• Katastrofy spowodowane działaniem ciał obcych i zdar- 
 zeń losowych
• Zużycie.

W przypadku roszczeń reklamacyjnych, części zamiennych i 
akcesoriów prosimy o kontakt z 

Aumüller Aumatic GmbH. 

摥ⵄ⁅吊䔵‵ ‷〰㔸吠ਵ㹝呅⁮ੂの‼㰯䱡湧 㜰〵㠷《⽃㈵ ㍃䥰慮㰼⽁″㘰㘶ਠਵㄊㄮ㈵㍔‰‰‹㘊⽃㕅吵 㔳ਲ਼〰㔠㥩獩浹㔮〳੅吊䔵 ‰㈱‴㔳吊⽁⥔樊㘮㌠〠㐼㰯䱡湧 㜰〵⁲੗㔠੮ੂ੮ੂの㔠ਲ਼‴㰼⽌慮ㄴ㔸‵〰㐠吵 ㍳業礵㍂ਵ㹝呅杔㔊㌰㔠ਲ਼㐮㔰〵‹楔ਲ਼ ㄰䐠㕄䔩⽅㈳㔠ਲ਼㔠ਵ㸊浹㔮〳੅吊䔵 ‰㈱‴㔳吊⽁
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08
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pRZegLĄD wsZYstKiCh pOŁĄCZeŃ ZewnętRZnYCh

przeglĄD wSzyStKich poŁĄczeŃ zewnĘtrznych
Przestrzegać indywidulanych schematów połączeń z ninie-
jszej instrukcji dla poszczególnych wersji central oddymia-
nia.
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08

tłUMAczenie inStrUKcJi z JĘzyKA AngielSKiego (nieMcy)

Ważna uwaga:

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności, wynikającej z produkcji urządzeń przeznaczonych do ratowania życia ludzkiego, które wykonu-
jemy z największa sumiennością. 
Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby dane i informacje były poprawne i aktualne nie możemy zagwarantować, że nie zawierają one błędów. 
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Rozpowszechnianie i pow-
ielanie tego dokumentu, jak również wykorzystanie i ujawnienie jego treści nie jest dozwolone, chyba że wyraźnie zatwierdzone. 
Niestosowanie się do niniejszych zasad spowoduje pociągnięcie do odpowiedzialności. 
Wszelkie prawa zastrzeżone, w przypadku patentu lub wzoru użytkowego zarejestrowanego.  
Zasadniczo Ogólne Warunki Aumüller Automatic GmbH zastosowane do wszystkich ofert, dostaw i usług.

Publikacja tej instrukcji montażu i uruchomienia zastępuje wszystkie poprzednie wersje. 
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