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Sygnał alarmowy
z CSP (SAP)

Zamknięcie

 Potwierdzenie
otwarcia

Krańcówki:
(styki NO) 

SAP
(styk NO)

ZWORA NA
ZACISKACH 4, 5

Rezystor 4k7 na 10, 11
gdy nie ma czujki dymu

Rezystor 6k2 na 14, 18
gdy nie ma RPO

Rezystor 4k7 na 
29, 30 gdy nie ma
CSP

Zwora na 26, 27 i 26, 28
gdy nie ma  krańcówek
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Rezystor 4k7
  w ostatniej czujce

Rezystor 4k7
  w ostatniej czujce

Czujka typu
ACTIV C44..

Czujka typu
ACTIV C44..

Czujka typu
ACTIV C44..

Czujnik pogodowy
 CDW
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Wyłącznik RPO-02/7P

Wyłącznik RPO-02/7P

Dioda 
Uruchomienie

Dioda 
Dozór

Dioda 
Uszkodzenie

Zwora  w ostatnim RPO

Kasowanie

Alarm

Zwora  w ostatnim RPO
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+24V  D/W  GND

CENTRALA AFG-2004/8A 1L1G

MAX 8A

ALARM

Styki 0,5A/24VDC
(NO, NC lub Vds)

AWARIA*
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